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Изм. Кол.уч. Лист №док. Подп. Дата

Стадия Лист Листов
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11 .21
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11 .21 Общие данные (начало)

Состав проекта

Содержание проекта

Обозначение Наименование Примечание

37.10-21-ВК Водоснабжение и канализация

37.10-21-ОВ Отопление

№

тома
Обозначение Наименование Примечание

2 37.10-21-ОВ Отопление

Ведомость рабочих чертежей основного комплекта ОВ

Общие указания

Рабочие чертежи отопления помещений жилого дома, выполнены на основании задания на

проектирование, архитектурно-строительных чертежей и в соответствии с требованиями

СП 55.13330.2016, СНиП 41-02-2003г, СП 60.13330.2016, СП 23-101-2004 и другими нормативными

документами.

Расчетные параметры наружного воздуха для проектирования систем отопления приняты на

основании СП 131.13330.2018 "СНиП 23-01-99* Строительная климатология":

- холодный период года -  tн = -28 °С ;

- средняя температура отопительного периода   -tн = -2,2 °С ;

- продолжительность отопительного периода     -205 суток.

Источником теплоснабжения служит центральная сеть теплоснабжения. Теплоносителем служит

вода с параметрами: Тп=95 °С ; То=70 °С .

Теплоноситель поступает от узлов управления, расположенных вне помещения.

Температура внутри помещений принята согласно техническому заданию на проектирование.

Отопление встроенных помещений осуществляется местными нагревательными приборами. Система

отопления двухтрубная, тупиковая.

В качестве нагревательных приборов в помещениях жилого дома, запроектированы секционные

радиаторы КЗТО Гармония-2-155 .

Воздухоудаление из системы отопления предусмотрено кранами "Маевского", установленными в

верхних пробках радиаторов и автоматическими воздухоотводчиками, установленными в верхних

точках системы. Для регулирования теплоотдачи нагревательных приборов на подающих подводках

отопительных приборов установлены автоматические регулирующие клапана с термоголовками, для

настройки расхода теплоносителя через отопительный прибор предусмотрены настроечные вентили на

обратных подводках.

Для спуска воды из магистральных трубопроводов использовать компрессор.

Трубопроводы системы отопления  приняты из сшитого полиэтилена Rehau Rautitan flex.

Соединение деталей производится методом запрессовки надвижной гильзой, соединение пластмассовых

деталей с металлическими производится с помощью комбинированных резьбовых деталей. Трубопроводы

системы отопления проложить в полу.

Трубопроводы системы отопления теплоизолировать трубками "Energoflex Super" б = 13 мм.

Трубопроводы системы отопления.

Трубопроводы в местах пересечения строительных конструкций проложить в гильзах из труб по

ГОСТ 10704-91, заделку зазоров и отверстий выполнить негорючими материалами, обеспечивающими

нормируемый предел огнестойкости ограждений.

Трубопроводы подвергнуть гидравлическому испытанию давлением 1,5 рабочего. Монтаж,испытания

и приемку в эксплуатацию производить в соответствии с СП 73.13330.2016 ( СНиП 3.05.01-85)

"Внутренние санитарно-технические системы зданий".

Гидравлическое испытание системы напольного отопления необходимо проводить до обшивки стен

облицовочными материалами. При монтаже оборудования и трубопроводов должны выполняться

требования правил об охране труда в строительстве.

Лист Наименование Примечание

1 Общие данные (начало)

2 Общие данные (окончание)

3 План этажа. Отопление М1:100

4 Аксонометрическая схема сетей Т1, Т2. Узел 1 М 1:10. Компенсатор. Вид А

5 Схема установки радиатора КЗТО Гармония 2 (15 секций) М 1:15

6 Схема установки радиатора КЗТО Гармония 2 (13 секций) М 1:15

7 Схема установки радиатора КЗТО Гармония 2 (12 секций) М 1:15
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Формат А3



Основные показатели по чертежам марки ОВ

Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

Коэффициент сопротивления теплопередаче R, (м2 х°С)Вт

Наименование Значение

Стена наружная 4,368

Стена внутренняя 0,256

Перегородка 0,292

Окно 0,510

Входная дверь, утепленная, металлическая 1,840

Внутренняя дверь 0,350

Перекрытие межэтажное 0,256

Пол (тип 1) 1,487

Пол (тип 2) 1,487

Пол (тип 3) 2,758

Обозначение Наименование

Трубопровод отопления подающий проектируемый

Трубопровод отопления обратный проектируемый

Распределительный коллектор на плане

Т1

Т2

Обозначение Наименование Примечание

Ссылочные документы:

Серия 4.904-69 Детали крепления санитарно-технических приборов и

трубопроводов.

СП 55.13330.2016 Дома жилые одноквартирные.

Актуализированная редакция СНиП 31-02-2001.

СП 50.13330.2012 Тепловая защита зданий.

Актуализированная редакция СНиП 23-02-2003.

СП 60.13330.2016 Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха.

Актуализированная редакция СНиП 41-01-2003.

СП 131.13330.2018 Строительная климатология.

Актуализированная редакция СНиП 23-01-99*.

ГОСТ 21602-79 Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха.

Рабочие чертежи.

СП 40-101-96 Проектирование и монтаж трубопроводов из

полипропилена.

Прилагаемые документы:

37 .10-21-ОВ.С Спецификация оборудования, изделий и материалов

Условные обозначения

Наименование здания

(сооружения),

помещения

Периоды

года при

tн, °С

Расход тепла (Вт)

Расход

холода, Вт

Установленна

я мощность

электро-

двигателей,

кВт

На отопле-

ние

На теплый

пол

На венти-

ляцию
Общий

Индивидуальный жилой

дом
-28 7413 - - 7413 - -
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Формат А3

План этажа. Отопление

План этажа. Отопление М1:100

Примечания:

1. Стояки и трубы от стен отнесены условно

2.Данный лист см. совместно с листом 4.

3.Трубопроводы системы отопления проложить скрыто в полу, подкодящие участки проложить

скрыто в стене.

4.При замене отопительных приборов на другую марку или модель их размеры определять согласно

методике расчета фактической теплоотдачи производителя на Δt=61°C

8.Радиус изгиба для труб ∅16 - 128мм, для труб ∅32 - 256мм. Фиксаторы поворота не требуются.
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7970 8200

16170

А

Б

В

Г

1 2 3

3

Гостиная

56,25м²

21°С

1 Прихожая

8,02м²

19°С
2

Санузел общий

2,18м²

24°С

5

Хозяйская

спальня

22,78м²

21°С

6

Кабинет

15,09м²

21°С

7

Комната

отдыха

14,27м²

21°С

8

Хаммам

3,54м²

18°С

9

Хозяйский

санузел

8,96м²

24°С

10

Прачечная

4,43м²

18°С

11

Гардероб-кладовая

4,27м²

18°С

12

Кладовая 2

3,39м²

18°С

13

Гардероб

3,6м²

18°С

Электрический

полотенцесушитель

Loten (модель подобрать

согл. дизайн-проекту)

600Вт

Электрический

полотенцесушитель

Loten (модель подобрать

согл. дизайн-проекту)

600Вт

КЗТО Гармония 2-155-15

размещение на отм. +0.080

высота прибора 200мм

ВНИМАНИЕ высота до подоконника

 не менее 100мм

КЗТО Гармония 2-155-15

размещение на отм. +0.080

высота прибора 200мм

ВНИМАНИЕ высота до подоконника

 не менее 100мм

КЗТО Гармония 2-155-13

размещение на отм. +0.080

высота прибора 200мм

ВНИМАНИЕ высота до подоконника

 не менее 100мм

1050

910
910

КЗТО Гармония 2-155-15

размещение на отм. +0.080

высота прибора 200мм

ВНИМАНИЕ высота до подоконника

 не менее 100мм

1050

КЗТО Гармония 2-155-12

размещение на отм. +0.080

высота прибора 200мм

ВНИМАНИЕ высота до подоконника

 не менее 100мм

840840

Коллектор на 9 выходов

l≈600мм

1050 1050 1050

в/из системы

централизованного

теплоснабжения
опуск/подъем

Т1,Т2

Т1,Т2

∅16х2,2

Т1,Т2

∅16х2,2

Т1,Т2

∅16х2,2

Т1,Т2

∅16х2,2

Т1,Т2

∅16х2,2

Т1,Т2

∅16х2,2

4

Коридор

4,29м²

19°С

Т1,Т2

∅16х2,2

2
0
0

Т 1,Т2

∅32х4,4
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Формат А3

Аксонометрическая схема сетей Т1, Т2

Узел 1 М 1:10. Компенсатор. Вид А.

Аксонометрическая схема сетей Т1, Т2

Примечания:

1. Отметки даны от уровня чистого пола первого этажа, принятого за отметку  ±0,000.

2.Отметки уточнить при монтаже.

3.Данный лист см. совместно с листом 3.

4.Трубопроводы системы отопления проложить скрыто в полу.

5.Подводящие участки проложить в стене.

6.При замене отопительных приборов на другую марку или модель их размеры определять согласно методике расчета

фактической теплоотдачи производителя на Δt=48°C

7.Радиус изгиба для труб ∅16 - 128мм, для труб ∅32 - 256мм. Фиксаторы поворота не требуются.

в/из системы

централизованного

теплоснабжения

КЗТО Гармония 2-155-15

размещение на отм. +0.080

высота прибора 200мм

ВНИМАНИЕ высота до подоконника

 не менее 100мм

КЗТО Гармония 2-155-15

размещение на отм. +0.080

высота прибора 200мм

ВНИМАНИЕ высота до подоконника

 не менее 100мм

КЗТО Гармония 2-155-12

размещение на отм. +0.080

высота прибора 200мм

ВНИМАНИЕ высота до подоконника

 не менее 100мм

КЗТО Гармония 2-155-13

размещение на отм. +0.080

высота прибора 200мм

ВНИМАНИЕ высота до подоконника

 не менее 100мм

КЗТО Гармония 2-155-15

размещение на отм. +0.080

высота прибора 200мм

ВНИМАНИЕ высота до подоконника

 не менее 100мм

Т1,Т2

∅16х2,2

Т1,Т2

∅16х2,2

Т1,Т2

∅16х2,2Т1,Т2

∅16х2,2

Т1,Т2

∅16х2,2

Т1,Т2

∅16х2,2
Т1,Т2

∅16х2,2

Узел 1

Хромированный запорный

проходной коллектор 1" х 3/4" евроконус

MULTIFAR (ВР-НР) с 3 отводами х 3 шт

FAR НР 1"

Тройник концевой с

автоматическим

воздухоотводчиком

и сливным краном

FAR НР 1"

Тройник концевой с

автоматическим

воздухоотводчиком

и сливным краном

Сгон угловой разъемный

ВР-НР 1"

Угольник

НР 1"

Хромированный запорный

проходной коллектор 1" х 3/4" евроконус

MULTIFAR (ВР-НР) с 3 отводами х 3 шт

Узел 1

Т1,Т2

∅32х4,4

Компенсатор

ΔL=2 ΔL=2

L В
С
=
5
7

l

НО

НОСОСО

А

Δ
L
=
13

Δ
L
=
13LВС=170

l

НО

СОСО

НО

СО

Вид А

НО - нескользящая опора

СО - скользящая опола

ΔL - температурное удлинение

LВС - длина плеча компенсатора

3
6
0

Т1,Т2

∅16х2,2

07/12

0
0
3
5

Кран шаровой

ВР-НР 1"

Футорка

ВР-НР 1" х 1/2"

Прибор учета

SonoSafe10

DN15/Qp1,5/Под+Пасп

Фильтр ВР 1"

Полусгон с накидной

гайкой и обратным

клапаном ВР-НР 1/2"

Полусгон с накидной

гайкой ВР-НР 1/2"

07/12

0
0
3
5

Кран шаровой ВР-НР 1"

Переход на НР

∅32х1"

Сгон разъемный

НР 1"

Сгон разъемный

ВР-НР 1"

Переход на НР

∅32х1"

Футорка

ВР-НР 1" х 1/2"

Ручной балансировочный

клап. ВР 1"

Кран шаровой для

подключения датчика

температуры

ВР-НР 1"
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Формат А3

Схема установки радиатора КЗТО Гармония 2 (15 секций)

Схема установки радиатора КЗТО

Гармония 2 (15 секций) М 1:15

58

21

58

105121

142 3084130

9
0

8
0

2
0
0

2
0

15
5

10
2

4
3

129 129

10
4

2
1

4
1

6
2

15
5

4
3

41

26

64

КЗТО Гармония 2-155-15

1/2" ВР

Ручной воздухоотводчик

1/2" НР (поставляется в

сборе с радиатором)

Термостатический вентиль

Oventrop серии „E“, осевой

ВР-НР 1/2" (цвет: антрацит)

Вентиль на обратную подводку

Oventrop Combi E, угловой

ВР-НР 1/2" (цвет: антрацит)

Т1

∅16х2,2

Т1,Т2 ∅16х2,2

Термостатический вентиль

Oventrop серии „E“, осевой

ВР-НР 1/2" (цвет: антрацит)

Трубка Г-образная для подключения

к отопительному прибору ∅15х1,0

Резьбозажимной ниппель

НР 1/2" х 3/4" евроконус

Резьбозажимное соединение

ВР 3/4" евроконус х 15

КЗТО Гармония 2-155-15

1/2" ВР

Т1

∅16х2,2

Трубка Г-образная

для подключения к

отопительному прибору

∅15х1,0

Ручной воздухоотводчик

1/2" НР (поставляется в

сборе с радиатором)

КЗТО Гармония 2-155-15

1/2" ВР

Т2

∅16х2,2

Трубка Г-образная

для подключения к

отопительному прибору

∅15х1,0

Т2

∅16х2,2

142

Вентиль на обратную подводку

Oventrop Combi E, угловой

ВР-НР 1/2" (цвет: антрацит)

Т1,Т2 ∅16х2,2

Резьбозажимной ниппель

НР 1/2" х 3/4" евроконус

Резьбозажимное соединение

ВР 3/4" евроконус х 15

Трубка Г-образная для подключения

к отопительному прибору ∅15х1,0

Ручной воздухоотводчик

1/2" НР (поставляется в

сборе с радиатором)

Вентиль на обратную подводку

Oventrop Combi E, угловой

ВР-НР 1/2" (цвет: антрацит)

Резьбозажимной ниппель

НР 1/2" х 3/4" евроконус

Резьбозажимное соединение

ВР 3/4" евроконус х 15

Пробка1/2" НР (поставляется в

сборе с радиатором)

13 13

Вид спереди

Вид сверху

Вид сбоку
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Формат А3

Схема установки радиатора КЗТО Гармония 2 (13 секций)

Схема установки радиатора КЗТО

Гармония 2 (13 секций) М 1:15

45106699106
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КЗТО Гармония 2-155-13

1/2" ВР
Ручной воздухоотводчик

1/2" НР (поставляется в

сборе с радиатором)

Термостатический вентиль

Oventrop серии „E“, осевой

ВР-НР 1/2" (цвет: антрацит)

Вентиль на обратную подводку

Oventrop Combi E, угловой

ВР-НР 1/2" (цвет: антрацит)

Т1

∅16х2,2

Трубка Г-образная

для подключения к

отопительному прибору

∅15х1,0

Ручной воздухоотводчик

1/2" НР (поставляется в

сборе с радиатором)

КЗТО Гармония 2-155-13

1/2" ВР
Трубка Г-образная

для подключения к

отопительному прибору

∅15х1,0

42

34

Вентиль на обратную подводку

Oventrop Combi E, угловой

ВР-НР 1/2" (цвет: антрацит)

Резьбозажимной ниппель

НР 1/2" х 3/4" евроконус

Резьбозажимное соединение

ВР 3/4" евроконус х 15

58

62911

9
0

199 199

Т1,Т2 ∅16х2,2

Термостатический вентиль

Oventrop серии „E“, осевой

ВР-НР 1/2" (цвет: антрацит)

Трубка Г-образная для подключения

к отопительному прибору ∅15х1,0

Резьбозажимной ниппель

НР 1/2" х 3/4" евроконус

Резьбозажимное соединение

ВР 3/4" евроконус х 15

КЗТО Гармония 2-155-13

1/2" ВР

Вентиль на обратную подводку

Oventrop Combi E, угловой

ВР-НР 1/2" (цвет: антрацит)

Т1,Т2 ∅16х2,2

Трубка Г-образная для подключения

к отопительному прибору ∅15х1,0

Ручной воздухоотводчик

1/2" НР (поставляется в

сборе с радиатором)

61

58

34

Т2

∅16х2,2

42 42

Резьбозажимной ниппель

НР 1/2" х 3/4" евроконус

Резьбозажимное соединение

ВР 3/4" евроконус х 15

Пробка1/2" НР (поставляется в

сборе с радиатором)

Т1

∅16х2,2

Вид спереди

Вид сверху

Вид сбоку
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Формат А3

Схема установки радиатора КЗТО Гармония 2 (12 секций)

Схема установки радиатора КЗТО

Гармония 2 (12 секций) М 1:15

78106

42

62976
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КЗТО Гармония 2-155-12

1/2" ВР
Ручной воздухоотводчик

1/2" НР (поставляется в

сборе с радиатором)

Пробка1/2" НР (поставляется в

сборе с радиатором)

Термостатический вентиль

Oventrop серии „E“, осевой

ВР-НР 1/2" (цвет: антрацит)

Т1

∅16х2,2

Трубка Г-образная

для подключения к

отопительному прибору

∅15х1,0

Ручной воздухоотводчик

1/2" НР (поставляется в

сборе с радиатором)

КЗТО Гармония 2-155-12

1/2" ВР
Трубка Г-образная

для подключения к

отопительному прибору

∅15х1,0

73642

Вентиль на обратную подводку

Oventrop Combi E, угловой

ВР-НР 1/2" (цвет: антрацит)

Резьбозажимной ниппель

НР 1/2" х 3/4" евроконус

Резьбозажимное соединение

ВР 3/4" евроконус х 15

58

96841

9
0

234 234

Т1,Т2 ∅16х2,2

Термостатический вентиль

Oventrop серии „E“, осевой

ВР-НР 1/2" (цвет: антрацит)

Трубка Г-образная для подключения

к отопительному прибору ∅15х1,0

Резьбозажимной ниппель

НР 1/2" х 3/4" евроконус

Резьбозажимное соединение

ВР 3/4" евроконус х 15

КЗТО Гармония 2-155-12

1/2" ВР

Вентиль на обратную подводку

Oventrop Combi E , угловой

ВР-НР 1/2" (цвет: антрацит)

Т1,Т2 ∅16х2,2

Резьбозажимной ниппель

НР 1/2" х 3/4" евроконус

Резьбозажимное соединение

ВР 3/4" евроконус х 15

Трубка Г-образная для подключения

к отопительному прибору ∅15х1,0

Ручной воздухоотводчик

1/2" НР (поставляется в

сборе с радиатором)
58

97

34

Т2

∅16х2,2

Т1

∅16х2,2

Вентиль на обратную подводку

Oventrop Combi E, угловой

ВР-НР 1/2" (цвет: антрацит)

Вид спереди

Вид сверху

Вид сбоку
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11 .21

11 .21

11 .21

1

Спецификация оборудования, изделий и

материалов

               .С

Поз. Наименование и техническая характеристика

Тип, марка,

обозначение

документа,

опросного листа

Код

продукции
Поставщик

Ед.

изме-

рения
Кол.

Масса

1 ед.,

кг

Примечание

Система радиаторного отопления:

1 Хромированный запорный проходной коллектор 1" х 3/4" евроконус MULTIFAR FK 3870 134 FAR шт. 6
Возможна замена на

аналогичный

ВР-НР с 3 отводами

2 Тройник концевой с автоматическим  воздухоотводчиком FK 4071 138 FAR шт. 1

и сливным краном НР 1"

3 Радиатор 12 секций Гармония 2-155-12 КЗТО шт. 2
Цвет уточняется

дизайн-проектом

4 Радиатор 13 секций Гармония 2-155-12 КЗТО шт. 2
Цвет уточняется

дизайн-проектом

5 Радиатор 15 секций Гармония 2-155-12 КЗТО шт. 5
Цвет уточняется

дизайн-проектом

6 Термостатический вентиль ВР-НР 1/2" осевой, цвет: антрацит Серия "E" 1163232 OVENTROP шт. 9
Цвет уточняется

дизайн-проектом

7 Термостатическая головка шт. 9 Уточняется дизайн-проектом

8 Вентиль на обратную подводку ВР-НР 1/2" угловой, цвет: антрацит Combi E 1166032 OVENTROP шт. 9
Цвет уточняется

дизайн-проектом

9 Кран шаровой ВР-НР 1" R914X025 Giacomini шт. 2

10 Кран шаровой с полусгоном ВР-НР 1" R859X327 Giacomini шт. 2

11 Кран шаровой для подключения датчика температуры ВР 1" R851TY105 Giacomini шт. 1

12 Ручной балансировочный клап. ВР 1" 003Z4083 Danfoss шт. 1

13 Теплосчетчик DN15/Qp1,5/Под+Пасп SonoSafe 10 014U0502MRP Danfoss шт. 1

14 Фильтр механической очистки косой ВР 1" VT.192.N.06 Valtec шт. 1

15 Труба из сшитого полиэтилена ∅16х2,2 RAUTITAN flex 11303701100 REHAU м 280

16 Труба из сшитого полиэтилена ∅32х4,4 RAUTITAN flex 11304001050 REHAU м 25

17 Теплоизолятор (трубка длиной 2 метра) 13мм, ∅18мм Energoflex Super 18/13-2 EFXT018132SU  ROLS ISOMARKET шт. 140

18 Теплоизолятор (трубка длиной 2 метра) 13мм, ∅35мм Energoflex Super 35/13-2 EFXT035132SU  ROLS ISOMARKET шт. 13

19 Футорка ВР-НР 1/2" х 1" VTr.581.N.0604 Valtec шт. 4

20 Переходник с внутренней резьбой ∅32х1" RAUTITAN RX 13660731001 REHAU шт. 2

21 Переходник с наружной резьбой ∅32х1" RAUTITAN RX 13660601001 REHAU шт. 2

22 Переходник на евроконус ∅16х3/4" RAUTITAN 11691751001 REHAU шт. 18
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Изм. Кол .уч Лист №док Подп. Дата

37.10-21-ОВ.С
Лист

2

Поз. Наименование и техническая характеристика

Тип, марка,

обозначение

документа,

опросного листа

Код

продукции
Поставщик

Ед.

изме-

рения
Кол.

Масса

1 ед.,

кг

Примечание

23 Трубка Г-образная для подключения к отопительному прибору RAUTITAN 12662421001 REHAU шт. 18

∅16 х 15(1,0) 250 мм

24 Комплект резьбозажимных соединений ВР 3/4" х 15(1,0) - 2шт. RAUTITAN 12406011003 REHAU шт. 9

25 Комплект резьбозажимных ниппелей НР 3/4" х 1/2" - 2шт. RAUTITAN 12407111001 REHAU шт. 9

26 Кронштейн Г-90 (вылет 90мм ) КЗТО шт. 36
Цвет уточняется

дизайн-проектом

27 Полусгон с накидной гайкой ВР-НР 1/2" VTr.611.N.0004 Valtec шт. 1

28 Полусгон с накидной гайкой и обратным клапаном ВР-НР 1/2" VTr.612.N.0004 Valtec шт. 1

29 Сгон разъемный НР 1" VTr.728.N.0006 Valtec шт. 1

30 Сгон угловой разъемный ВР-НР 1" VTr.098.N.0006 Valtec шт. 1

31 Сгон разъемный ВР-НР 1" VTr.341.N.0006 Valtec шт. 1

32 Угольник НР 1" VTr.093.N.0006 Valtec шт. 1

33 Надвижная гильза ∅16 RAUTITAN РХ 11600011001 REHAU шт. 36

34 Надвижная гильза ∅32 RAUTITAN РХ 11600041001 REHAU шт. 4

35 Опоры ∅16 Уточнить при монтаже

36 Опоры ∅32 Уточнить при монтаже

37 Расходные материалы, фитинги Уточнить при монтаже
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